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Kategori  : Penyelamatan Sumber Daya Air 
Judul program :  Water Saving by Implementing Wastewater Recirculation System 
 

Latar Belakang 

1. Ketersediaan sumber daya air bersih yang terbatas pada lokasi proyek pada saat musim kemarau 

panjang dan saat El Nino 

2. Biaya operasional pengadaan air bersih yang tinggi 

3. Degradasi kualitas lingkungan di sekitar proyek dengan mengurangi jumlah debit air limbah yang 

dibuang ke badan penerima air 

 

Tujuan Program 

Program water saving bertujuan untuk: 

1. Memenuhi permintaan kebutuhan air bersih untuk aktivitas operasi produksi dan aktivitas 

domestik lainnya 

2. Mengurangi biaya operasional pengadaan air bersih yang tinggi yang diadakan dari kawasan 

industri 

3. Menjaga kualitas lingkungan hidup di sekitar proyek dengan mengurangi jumlah debit air limbah 

yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup secara akumulatif 

 

Penerima Manfaat Program 

Dengan adanya program water saving, banyak manfaat yang dapat diambil diantaranya:  

1. PT Dexin Steel Indonesia 

• Pengurangan jumlah debit pengadaan air bersih dari penyedia air bersih kawasan, 

sehingga dapat mengurangi biaya pengadaan 

• Kualitas lingkungan dan kesehatan proyek terjaga sehingga menghasilkan tempat bekerja 

yang bersih dan mendukung produktifias pekerja proyek 

2. Masyarakat sekitar proyek 

• Masyarakat dapat mengambil sumber daya air bersih untuk keperluan domestik tanpa 

harus khawatir kekurangan air bersih 

• Kualitas kesehatan masyarakat terjaga akibat dari terjaganya kualitas lingkungan sekitar 
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Permulaan program dan perencanaan waktunya 

Program ini terintegrasi dengan desain Pembangunan pabrik besi dan baja DSI yang telah di desain dan 

dibangun pada saat konstruksi Pembangunan pabrik dan telah beroperasi sejak tahun 2020 

 

Hasil, Implementasi dan Evaluasi Program 

Air merupakan sumber daya integral dalam operasi manufaktur DSI, dan pengelolaan air yang efektif 

sangat penting untuk mendukung kelangsungan bisnis perusahaan, melindungi ekosistem perairan di 

sekitarnya, dan mengurangi biaya operasional. 

 

Sumber daya air DSI sebagian besar berasal dari sungai yang berjarak sekitar 6-kilometer dan 13-kilometer 

dari lokasi operasi DSI. IMIP di Indonesia tempat DSI berada mengolah air dan memompanya langsung ke 

instalasi pengolahan air terpadu di lokasi operasi DSI. Air yang telah diolah secara kimia kemudian diangkut 

ke tangki penyimpanan untuk disuplai untuk berbagai proses produksi. Air limbah yang dihasilkan dalam 

setiap proses produksi dikumpulkan ke dalam kolam pengumpulan limbah melalui pipa drainase, dan 

digunakan kembali untuk proses produksi terkait setelah pengolahan. 

 

DSI melakukan penilaian dampak lingkungan pada tahap awal operasinya, dimana dampak operasional 

terkait air merupakan salah satu indikator yang dinilai. Dan DSI juga menetapkan jenis langkah mitigasi 

dan pemantauan yang harus diambil untuk memastikan bahwa seluruh dampak yang teridentifikasi telah 

ditangani dengan tepat. Untuk melacak efektivitas langkah-langkah mitigasi dampak air yang dilakukan 

perusahaan, kami melakukan pengambilan sampel kualitas air secara rutin, analisis laboratorium, dan 

pelaporan setiap enam bulan, baik di outlet instalasi pengolahan air limbah maupun di badan air di sekitar 

titik pembuangan DSI. Selama periode pelaporan, seluruh air limbah yang dibuang oleh DSI telah 

memenuhi baku mutu air yang disyaratkan pemerintah. 
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Sistem Pengolahan Air Dexin Steel Indonesia 

 

Departemen Energi dan Tenaga bertanggung jawab atas pengelolaan air dan air limbah perusahaan, dan 

diawasi langsung oleh wakil manajer umum produksi dan melapor kepada Ketua Dexin Steel. Departemen 

Energi dan Tenaga terus melaporkan situasi terkini dan tindakan tindak lanjut kepada wakil manajer umum 

produksi pada pertemuan analisis produksi dan operasi bulanan perusahaan. Selain itu, departemen juga 

bekerja sama dengan berbagai departemen produksi untuk mengurangi konsumsi air selama proses 

produksi, menetapkan target pengurangan konsumsi air dan langkah-langkah optimalisasi, serta 

memantau, menganalisis, dan melaporkan pencapaian target setiap bulan. 

 

DSI berkomitmen terhadap pengelolaan air yang bertanggung jawab dengan tujuan melindungi sumber 

daya air, menjaga kualitas air, dan mendorong penggunaan air yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan 

ini, DSI telah menerapkan langkah-langkah di tiga bidang utama: pengelolaan konsumsi air, efisiensi 

penggunaan air, dan pengendalian pencemaran air limbah. 
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Diagram Logika: Ambil berbagai tindakan untuk menjamin kelangsungan pasokan air 

 

Aspect Specific measures 

Indicator 
planning 

By determining the total water consumption and water quality indicators for 
each production process, water consumption is reasonably allocated and water 
resources are planned and managed. 

Total 
consumption 
control 

On the premise of efficient water conservation, DSI adopts the policy of "supply 
and demand" to control the total amount of water used for production. 

Management 
system 

Use technical measures to increase revenue and reduce expenditure, improve 
water resource utilization efficiency, adopt a series of improvement measures 
for water storage, water production, water conservation, and water transfer, 
and fully implement the water resources management system: 

As part of the expansion project, a new set of sewage treatment plant will 
be built with a treatment capacity of 400 cubic meters/hour to improve 
wastewater utilization. 
Adding baffles to rainwater ditch around the steelmaking process and use 
submersible pumps to channel water into the steel slag to optimize current 
water resource utilization and consumption. 
Domestic and production wastewater generated in each process is planned 
to be collected and reused after treatment in the new sewage treatment 
plant. 
The desalinated water from the "" gas-fired power plant is recycled and 
used as cooling water for the blast furnace slag washing tank and fire-
fighting backup water, and the utilization and consumption of water 
resources in the production process are optimized. 

Technological 
transformation 

Implement technical renovation of comprehensive water treatment plant 
equipment to improve high-quality water production capabilities. 

Recycle and re-
use 

Wastewater from the steel production process is recycled and reused to 
achieve zero wastewater discharge, improve water use efficiency, and properly 
manage wastewater. 

On-site 
monitoring 

Strengthen on-site monitoring and management of water and energy 
resources, and strictly regulate wastewater and water leakage during 
operations. 

 

DSI memastikan 100% air limbah proses produksi dikumpulkan, diolah, didaur ulang, atau digunakan 

kembali dalam produksi, dan tidak ada air limbah yang dibuang langsung ke lingkungan. Perusahaan 

melakukan pengujian kualitas air limbah yang dibuang dari fasilitas kogenerasi setiap triwulan dan telah 

memenuhi semua standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. 

Selama periode pelaporan,(2023) total konsumsi air perseroan sebanyak 18.325.344,56 meter kubik, total 

konsumsi air pada proses produksi sebanyak 12.425.205,36 meter kubik, intensitas air pada proses 

produksi sebanyak 2,52 meter kubik/ton baja, dan tingkat penggunaan kembali air produksi. mencapai 
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100%. Seluruh pengambilan dan konsumsi air berasal dari air permukaan dan air tawar dan tidak ada 

pengambilan air dari daerah yang mengalami kekurangan air. DSI memperkirakan intensitas air akan 

semakin meningkat pada tahun 2024 karena proyek perluasan produksi yang sedang berlangsung, namun 

berencana untuk mengurangi konsumsi air tahunan secara bertahap mulai tahun 2025. 

 

Pada tahun 2023, Departemen Energi dan Tenaga Dexin Steel meningkatkan daur ulang air limbah untuk 

pembangkit listrik dan mendaur ulang air limbah dari filter multi-medium dan pembersihan osmosis balik 

ke kolam industri. Dengan asumsi volume air adalah 450 ton/hari, dan pemulihan air limbah tahunan 

adalah 350 hari, total air limbah daur ulang tahunan diperkirakan mencapai 157.500 ton. Mengingat harga 

satuan sumber air di taman adalah 1,5 RMB/ton, penghematan biaya diperkirakan mencapai RMB 

236.300. Selain itu, dengan meningkatkan laju produksi air pada pemurni air terintegrasi stasiun 

pembangkit oksigen dan mengurangi konsumsi air listrik, diharapkan laju produksi air dapat ditingkatkan 

hingga lebih dari 85%. Mengingat konsumsi air harian sebesar 4.300-meter kubik, jika laju produksi air 

meningkat sebesar 10%, maka volume sumber air dapat dihemat sebesar 430-meter kubik per hari. 

Berdasarkan harga satuan sumber air sebesar 1,45 RMB/meter kubik, dapat menghemat perusahaan 

sekitar RMB 224.500 per meter kubik setiap tahunnya. 

 

INCREASE THE USE OF RECYCLED WATER TO REDUCE WATER CONSUMPTION  

Process Precipitation measures On-site photos 

Sintering 

• Improve DSI’s reuse of water and reduce 
production fire-fighting water consumption 

• Recycle rainwater, waste heat power 
generation external drainage, and 
desulfurization external drainage 

• Strictly check for leaks  

Coking 

• Collect rainwater near the coke quenching 
pool and replenish it to the coke quenching 
pool 

• Collect the sewage from the chemical 
production workshop and the cooling and 
cooling water of each pump to replenish the 
coke quenching pool 

• Collect the condensate water from the 
company's gas pipe network drain into the 
coke quenching pool 
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Ironmaking 

• In order to save energy and reduce 
consumption, the ironmaking branch 
introduced the wastewater from the water 
pump room into the slag washing tank to 
realize wastewater reuse 

• Blast furnace slag flushing increases DSI’s 
reuse of water 

• Strengthen daily joint energy inspections, 
increase assessment efforts, and eliminate 
long-running water 

• Reduce sanitary water and do not use it to 
wash the road surface 

 

Steelmaking 

• Cancel some domestic water sourcing points 
• Improving reuse of water for slag treatment 
• On-site leaders focus on "running, escaping, 

dripping, and leaking" of water and strictly 
control water waste 

 

Steel rolling 

• Prevent all leaks 
• Through process optimization, the 

temperature of the rolled material is 
reasonably controlled and cooling water is 
reduced. 

• Closed-loop control of all production water 
• Reduce water used for sanitation and cleaning 

 

 

Sistem re-cyclce recirculation air limbah produksi 

Sebagai bagian dari komitmen DSI untuk lebih mengurangi konsumsi air dan menerapkan praktik 

pengelolaan air yang baik, DSI mendaur ulang air limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Semua air 

limbah akan dikumpulkan untuk proses pendinginan dan pengolahan lebih lanjut dan kemudian diangkut 

ke proses produksi terkait untuk digunakan kembali. Melalui sistem penggunaan kembali air limbah 

produksi ini, DSI telah mencapai tingkat penggunaan kembali air produksi sebesar 100% selama periode 

pelaporan, sehingga secara efektif mengurangi intensitas air dalam proses produksi. 
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Dipengaruhi oleh cuaca ekstrem El Niño, IMIP mengalami kekeringan berkelanjutan pada tahun 2023, yang 

mengakibatkan penurunan curah hujan secara tajam dan terbatasnya pasokan air. Untuk memastikan 

bahwa air produksi perusahaan dalam keadaan normal, secara aktif merespons kemungkinan gangguan 

pasokan air, meminimalkan dampak terhadap keselamatan dan peralatan produksi, dan mempertahankan 

operasi dasar produksi, perusahaan merumuskan Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Gangguan 

Pasokan Air Dexin Steel berdasarkan berdasarkan situasi aktual, membentuk mekanisme darurat yang 

cepat dan efektif, memastikan keamanan air peralatan produksi semaksimal mungkin, dan memastikan 

keselamatan produksi.  

 

Total Amount of Waste-water Recycled by DSI In 2023 

Recycling 
materials 

Unit 
Amount recovered recycling ratio 

Production wastewater 10,000 cubic meters 110.95 100% 

 

Evaluasi 

Evaluasi program dilakukan oleh departemen energi yang bertanggung jawab atas keberhasilan program 

Water Saving. Evaluasi dilakukan setiap bulannya dengan melakukan pengukuran debit konsumsi air di 

setiap bangunan komplek produksi DSI. Total penggunaan air dan intensitas air menjadi indikator utama 

dalam evaluasi program ini. 

 


